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1. İÇİNDEKİLER 

1.  İç�ndek�ler 
2.  G�r�ş 
3.  İlk Çalıştırma Önces� Yapılması Gereken İşlemler ve Güvenl�k Uyarıları 
4. 2/3/4 Kapılı D�key Soğutucuların Tekn�k Özell�kler� 
5. 2/3/4 Kapılı D�key Soğutucuların Montajı / İlk Çalıştırma 
6. 2/3/4 Kapılı D�key Soğutucuların Kullanılması 
7. C�hazınızın Ver�ml� Kullanımı ve Enerj� Tasarrufu İç�n D�kkat Ed�lmes� Gereken Hususlar 
8. 2/3/4 Kapılı D�key Soğutucuların Tem�zl�ğ�, Bakımı ve Nakl�yes� 
9.a  Elektron�k Kontrol S�stem� Bulunan Ürünler İç�n 
9.b  CAREL ECOBOX ve CAREL ENERGY SAVING Termostatlı Ürünler İç�n 
10. Yetk�l� Serv�s Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler 
11. Garant� ve Yetk�l� Serv�s H�zmetler� 
12. Ürünler�n Uygunluk Standartları 
13. Yetk�l� Serv�sler 
14. Müşter� İlet�ş�m B�lg�ler� 
15. Müşter�'n�n Seç�ml�k Hakları 

2. GİRİŞ 

El�n�zdek� bu kılavuz, soğutucunuzu azam� ver�mde ve uzun yıllar kullanmanıza �mkan vereb�lmek 
amacıyla hazırlanmıştır Sah�p olduğunuz soğutucunun �malatındak� tüm süreçlerde "çevre dostu" 
teknoloj�ler kullanılmış ve doğal hayata zarar vermeyen malzeme gazlar terc�h ed�lm�şt�r. Soğutucunuzu 
kullanmaya başlamadan önce kılavuzu d�kkatle okumanız , s�ze uzun yıllar h�zmet edeb�lmek üzere 
üret�lm�ş olan mamulden en yüksek ver�m� almanızı sağlayacaktır. 

Lütfen c�hazınızdan en �y� ver�m� almak ve kullanım hataları yapmamak �ç�n öncel�kle bu kılavuzu 
baştan sona kadar d�kkatl�ce okuyunuz. 

Soğutucunuzu aldığınızda hasarlı olup olmadığını kontrol ed�n�z. Tesp�t ed�len b�r hasar durumunda �se en 
geç 24 saat �çer�s�nde yetk�l� satıcınıza başvurunuz. 

D�kkat: Soğutucunuzun herhang� b�r nakl�ye �şlem�nden sonra �şletmeye alınması �ç�n en az 2 saat 
geçmes� gerekmekted�r. Eğer 0 °C'n�n altında b�r ortamda uzun süre kalmış �se tekrar çalıştırmadan önce 
kompresör sıcaklığının +5 °C üzer�ne çıkmasını bekley�n�z. 
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Ön Panjur (görsel değ�ş�kl�k göstereb�l�r)

İç Aydınlatmalar (ops�yonel)

Ayarlı Ayaklar / Tekerlekler

Elektron�k Termostat
(ops�yonel)

Ön Panjur (görsel değ�ş�kl�k göstereb�l�r)

İç Aydınlatmalar (ops�yonel)

Ayarlı Ayaklar / Tekerlekler

Elektron�k Termostat (ops�yonel)

NOT : Yukarıda verilen resimler ve bilgiler opsiyoneldir. Model ve versiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 

4. 2/3/4 KAPILI DİKEY SOĞUTUCULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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Elektron�k Termostat 
(ops�yonel)

İç Aydınlatmalar (ops�yonel)

Ön Panjur (görsel değ�ş�kl�k göster�leb�l�r.)

Ayarlı Ayaklar / Tekerlekler

Ayarlı Ayaklar / Tekerlekler

Ön Panjur (görsel değ�ş�kl�k göstereb�l�r)

Elektron�k Termostat (ops�yonel)

İç Aydınlatmalar (ops�yonel)

NOT : Yukarıda verilen resimler ve bilgiler opsiyoneldir. Model ve versiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 
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Yukarıdak� tablolarda bel�rt�len değerler standart ürünlere göre ver�lm�ş olup ops�yonel özell�klere göre 
değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

İkl�m Sınıfı, Güç, Voltaj/Frekans b�lg�ler� �ç�n lütfen soğutucunuzun �ç bölümünde bulunan t�p et�ket�ne bakınız. 

T�p et�ket� örneğ� �ç�n kılavuzunuzun arka sayfasına bakınız.

Çalışma
Sıcaklığı

Dış Boyutlarİç Boyutlar
Maks�mum
Raf Ağırlığı

GxDxY (mm) GxDxY (mm)°C Kg

796x362x751 885x515x889

880x751x2000

880x751x2000

880x711x2000

880x861x2000 

880x821x2000

805x615x1370

805x615x1370

805x530x1370

805x725x1370

805x640x1370

1103x861x2000

1103x821x2000

990x861x2000

990x821x2000

1103x728x2000

1103x689x2000

1028x725x1355

1028x640x1355

915x725x1355

915x640x1355

1028x591x1355

1028x508x1355

796x362x751 885x540x885

1200x762x2004

1200x834x2080

1125x622x1571

1125x640x1385

S1300SC TD SLIM WOC

S1300SC DD

S1300SC TD SLIM 

S1300SC

S1200SC TD

S1000SC TD

S900SC TD

S880SC TD

S880SC TD SLIM

S880 WOC TD SLIM

S1200SC DD

S1000SC DD

S900SC DD

S880SC DD

S880SC DD SLIM

S1600SC WOC 2D 1500x623x1355 1600x745x2042 46

50

55

50

55

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

1125x622x1571

1125x640x1385

1200x762x2100

1200x834x2160

S1600SC THD

S1600SC THD NAPOLEON

1500x623x1355

1500x623x1355

1600x745x2042

1600x756x2205

46

46

S1600SC WOC 3D 1500x623x1355 1600x745x2042 460 / +10

S1600SC 2D

Inova1000

S1600SC 3D

Inova1200

1500x623x1355

1028x725x1355

1500x623x1355

970x590x1407

1600x745x2042

1103x861x2000

1600x745x2042

1070x738x2156

42

104

64

44

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

0 / +10

S1500SC WOC 2D

S1500SC WOC 3D

S1500SC WOC 4D

1400x555x1545

1400x555x1545

1400x555x1545

1500x714x2023

1500x714x2023

1500x714x2023

42

42

640 / +10

0 / +10

0 / +10

S220BB

S220BB HD

104

104

92

92

78

78

80

80

71

71

71

47

47

S340BB 0 / +10

0 / +10

1267x408x750

1267x408x750

1350x520x890 43/21

43/21S340BB HD 1353x524x890

0 / +10

0 / +10

1267x408x750

1267x408x750

43/21

43/21

S330BB 1350x520x865

S330BB HD 1353x522x865
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5. 2/3/4 KAPILI DİKEY SOĞUTUCULARIN MONTAJI/ �LK ÇALIŞTIRMA 

Soğutucu dolaplardan �y� b�r ver�m almak �ç�n arka bölgede hava s�rkülasyonu şarttır. 
Soğutucu dolabınızı arkaya doğru �terek yerleşt�r�n�z. 
Soğutucu dolabın yan ve arka tarafında en az 10'ar cm boşluk bırakılmalıdır. 
Soğutucunuzu çalıştırmadan önce tem�zley�n�z. (Tem�zl�k kısmına bakınız) 
Daha sonra f�ş� pr�ze takınız. 

6. 2/3/4 KAPILI DİKEY SOĞUTUCULARIN KULLANILMASI 
Soğutucunuzun bulunduğu yer, bu yer�n sıcaklığı, kapağının hang� sıklıkta ne kadar süre �le açık kaldığı , �ç 
sıcaklığı etk�leyeceğ�nden termostat ayarı bu faktörler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
Soğutulacak gıda ürünler� soğutucuya, hava dolaşımını engellemeyecek şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r. Aks� 
takt�rde soğutucunun alt ve üst bölümler� arasında �stenmeyen büyük sıcaklık farkları oluşab�l�r. 
Ürün �le b�rl�kte ver�len mamul raflarını, raf tutucular vasıtasıyla sağ-sol �ç gövde yanlarında bulunan 
askılara yerleşt�r�n�z. Bu esnada dolabın performansından en etk�l� şek�lde faydalınab�lmek �ç�n; taban saçı 
üzer�ne yükleme yapmayınız ve �lk rafınızı tabandan 4-6 cm. yüksekl�kte yer alacak şek�lde yerleşt�r�n�z.
Kontrol elemanları soğutucunuzun �ç kısmı ndak� kapak üzer�ne yerleşt�r�lm�ş olup aşağıdak� parçalardan 
oluşmuştur. 

Termostat ayar düğmes� (ops�yonel) : Soğutucunuzun sıcaklık ayarını yapmak �ç�n kullanılır. 
Mekan�k termostatlı ürünlerde fabr�ka çıkışı termostat ayarı, ürün �ç�n en opt�mum ayardır. Ürün �ç� 
sıcaklıktan rahatsız olunmadığı sürece değ�şt�r�lmemes� öner�l�r. Ürünün �sten�len sıcaklık aralığında 
olmadığını düşünüyorsanız termostat ayarı yapab�l�rs�n�z. 
Soğutucunuzun termostat ayarı; �çer�s�nde muhafaza ed�len ürünün n�tel�ğ�ne ve ortam koşullarına göre 
yapılmalıdır. Kontrol panel� üzer�nde yer alan s�yah termostat ayar düğmes� düz uçlu b�r tornav�da veya 
bozuk para yardımı �le soğutucunun �ç sıcaklığı düşürülmek �sten�yorsa sağa doğru, yükselt�lmek 
�sten�yorsa sola doğru çevr�lmel�d�r. Bu düğme en sola çevr�ld�ğ�nde kompresör duracağından soğutma 
�şlem� gerçekleşmeyecek, fakat soğutucunuzun elektr�k akımı �le bağlantısı kes�lmeyecekt�r. 

Aydınlatma anahtarı (ops�yonel): İç aydınlatma floresanlarını açıp kapatmada kullanılır. 

Sınıfı Sıcaklık °C Bağıl Nem % Ç�y Noktası °C

İkl�m Sınıfları

0
1
2
3
4
5
6
7
8

20
16
22
25
30
27
40
35

23,9

50
80
65
60
55
70
40
75
55

9,3
12,6
15,2
16,7
20,0
21,1
23,9
30,0
14,3
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Dolabın Teraz�ye Alınması: 
- Dolap kullanılacağı yere gelmeden, kapı nakl�ye kamaları sökülmemel�d�r. 
- Kayar kapıların düzgün çalışması �ç�n dolabın konulduğu zem�n�n düzgün olması ve dolabın teraz�de 
olması gerekl�d�r. 
- Bunun �ç�n dolap forkl�ft üzer�nde haf�fçe kaldırılmış halde �ken 4 adet ayak c�vatasını yerden kaldırmak 
�sted�ğ�n�z sev�yeye kadar gevşet�n. Dolabı zem�ne bırakın ve su teraz�s� yardımı �le düzgün durup 
durmadığını kontrol ed�n. Herhang� b�r yöne eğ�kl�k var �se ayak c�vataları yardımı �le ayarlayınız. Ayar 
�şlem� tamamlandıktan sonra dolabı kullanılacağı yere yerleşt�r�n ve kapı nakl�ye kamalarını yerler�nden 
çıkarın. Dolabınız kullanıma hazır halded�r. 

Dolabınız tahta b�r palet üzer�ne, 4 köşeden sab�tlenerek s�ze ulaştırılmıştır. Kullanacağınız yere 
koymadan önce palet�n sökülmes� �ç�n aşağıdak�ler� yapınız. 

-  Ön ve arka köşelerde şas�y� palete bağlayan 4 adet kılçık kelepçey� herhang� b�r kes�c� alet yardımı �le   
sökünüz. 

-  Şaseden kurtulan palet� dolabın altından alınız. Dolabın �ç�nde duran ayakları dolabın alt kısmındak�   
v�dalı yuvalara takarak yüksekl�k ayarını yapınız. 

metal 
brackets

screws

Tahta Paletler�n Sökülmes� Ve Ön Yüksekl�k Ayaklarının Takılması: 

•  Metal Braket olmayan modeller için : 

•  Metal Braketli modeller için : 

Dolabınız  ahşap palet üzerinde 4 adet metal braket ile sabitlenerek gönder�lm�şt�r.
Lütfen dolabınızı yerleşt�rmeden önce aşağıdak� tal�matları �zley�n�z.

- Metal braketler�  palete sab�tleyen , 3 er adet 
 v�dayı anahtar yardımı �le sökünüz.
- 4 adet metal braket� çıkarınız. 
- Şaseden kurtulan palet� dolabın altından alınız. 
- Dolabınızı teraz� yardımı �le düz b�r zem�ne 
 yerleşt�r�n�z.

Rafların Takılması: 
Soğutucunuzla b�rl�kte standart raflar , 1 adet taban rafı (ops�yonel) ve raf tutucular bulunmaktadır. 
Rafları yerler�ne takmak �ç�n rafa konacak ürünler�n boylarına göre raf tutucuları, raf çıtalarındak� 
numaraları kullanarak yerler�ne takın.
Raf tutucuları takarken rahat takılması �ç�n pense �le �k� ucundan tutup yer�ne oturtab�l�rs�n�z.
- Rafları soğutucu zem�n�ne yatırın. (90° köşel� taraf arka kısımda olacaktır.)
- İlk olarak en üst rafı b�r yana haf�fçe eğerek raf tutucuların üzer�ndek� tırnaklara oturtun.
-  Daha sonra aynı yöntem� uygulayarak d�ğer rafları da yerler�ne takın.
-  Eğer var �se Taban rafını soğutucunun zem�n�ne yerleşt�r�n.

DİKKAT :  Dolabın ön tarafında yer alan ayarlı ayaklar hiçbir zaman aynı anda açılmamalıdır. 
Ürünün dengesizlik durumuna göre sağ veya sol tarafta yer alan ayarlı ayaklardan 
sadece biri açılarak ürün dengeye getirilmelidir.
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Kayar Kapıların Sökülüp takılması (ops�yonel): 

Herhang� b�r nedenle kayar kapıların sökülmes� veya yer�ne takılması gerekt�ğ�nde aşağıda açıklanan 
şek�lde hareket ed�n�z. 

Sökme �şlem�n� yaparken �lk önce sağ 
kapının sökülmes� gerekmekted�r. Sağ kapı 
yer �nden çıkarı lmamışsa Sol  kapıyı 
sökemezs�n�z. 

Kapıların üzer�nde hareket ett�ğ� kanalların 
arka duvarında soğutucu kenarlarından 
yaklaşık 30 cm. mesafede �k� adet kert�k 
bulunmaktadır.(El�n�z� d�kkatl� b�r şek�lde kapı 
kanalı �çer�s�ne sokarak tam yer�n� tesp�t 
edeb�l�rs�n�z.). Kapıyı, hareket etmes�n� 
sağlayan rulmanları , tam bu kert�kler 
karşısına gelecek şek�lde ayarlayın. Her �k� 
yandan tutarak kapıyı kanal �çer�s�nde yukarı 
doğru kaldırın.

Rulmanlar bu kert�klerden geçecekler ve kapı alt kanallardan rahatça çıkab�lecek kadar yükselecekt�r. 
(Eğer rulmanlar tam bu kert�kler�n karşısına gelmem�ş �se kapıyı yukarı doğru kaldıramazsınız. Bu 
durumda kapının sökülmes� �mkansız olup çok fazla zorlanması durumunda kapı üst veya alt kanallarında 
hasara neden olab�l�rs�n�z.). Kapı yukarı doğru kaldırılmış halde �ken alt kısmını alttak� kanaldan kurtararak 
haf�f şek�lde kend�n�ze doğru çek�n ve kapıyı yere �nd�r�n. Kapı yayı halen takılı halded�r. Kapıyı tamamen 
ayırmak �stersen�z yayı sarıldığı del�kten çıkarın ve yavaş b�r şek�lde bağlantı noktasına kadar 
kapanmasını sağlayın. Yayı b�rden bırakmanız durumunda yaralanmalara neden olab�leceğ�nden d�kkatl� 
olunuz.

Kapıların tekrar yerler�ne takılması gerekt�ğ�nde önce yayı takınız. Bunun �ç�n yayın serbest ucunu 5-6 tur 
ters yönde kıvırın ve bu şek�lde kapı üzer�ndek� del�ğe takın. Del�k üzer�ne 5-6 tur sarıldığında yay düzgün 
hale gelecekt�r. Bu konumda kapıyı yer�ne takab�l�rs�n�z. Takma �şlem� sırasında �se önce Sol kapıyı 
alüm�nyum kapı rayı ve alt plast�k prof�l üzer�ndek� arka kanallara takınız. Daha sonra Sağ kapıyı öndek� 
kanallara takınız. Takılan kapıyı bıraktığınızda bağlı bulunan yayın kuvvet� �le kapı hızla hareket ederek 
kapanacaktır. (Öneml� Not : Soğutucunuzu başka b�r yerde kullanmak �sted�ğ�n�zde taşıma önces�  
kapıların altındak� plast�k kanallar ve kapı arasına tahtadan b�rer kama koyarak nakled�n�z aks� takd�rde 
taşıma esnasında kapılar bulundukları kanaldan çıkarak hasar göreb�l�r.) 

Kayar kapıların Ayarlanması (ops�yonel) : 

Soğutucunuzun konulduğu yer�n eğ�m�nden veya başka nedenlerle kapılar kapatıldığında kenarlarda 
açıklık kalıyor �se aşağıda açıklanan şek�lde kapı ayarı yapınız. 

Yukarıda açıklandığı şek�lde kapıyı yer�nden çıkarınız.(kapı yayını bağlı olduğu braketten çıkarmayın). 
Kapı rulmanının somununu, uygun b�r anahtar �le tutarak, düz uçlu b�r tornav�dayı rulman ön yüzündek� 
yarığa sokarak gevşet�n�z. Rulman ve somun arasında bulunan ayar rondelasını braket üzer�nde bulunan 
kert�klerde aşağı veya yukarı takarak kapı ayarını yapınız. Kapı kapatıldığında, kenardak� açıklık aşağı 
kısımda �se sağ braket rondelasını daha yukarıdak� kert�klere,kenardak� açıklık yukarı kısımda �se sol 
braket rondelasını daha yukarıdak� kert�klere takınız. Eğer rondelalar zaten en yukarıdak� kert�klerde �se 
d�ğer braket�n rondelalarını aşağıdak� kert�klere takarak ayar �şlem�n� yapab�l�rs�n�z. 

Her �şlem sonrası kapıyı yukarıda açıklanan şek�lde yer�ne takarak ayarlamanın düzgün şek�lde yapılıp 
yapılmadığını kontrol ed�n�z. Eğer ayar rondelalarını kert�klere takmadan dolayı kapı alt kanala sürtüyor �se 
her �k� rulmanın ayar rondelalarını en alt kert�ğe takarak ayar �şlem�n� tekrar yapınız. 
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Kapı Açık Tutma Mekan�zması (ops�yonel) : 

Soğutucunuzun kapılarında yükleme ve boşaltma yapılab�lmes� �ç�n Kapı Açık Tutma Mekan�zması vardır. 
Kapıları n açık tutulması gerekt�ğ�nde Sağ kapıyı en sola doğru çek�n�z, kapı soğutucunuzun sol kenarına 
yaklaştığında kapı rayı üzer�ndek� kaplama �le stop tamponu arasındak� bölgeye düşerek harekets�z hale 
gelecekt�r. (Sol kapıyı açık tutmak �ç�n sağ tarafa doğru çekmek gerekl�d�r ). Bu durumda kapı yay kuvvet� �le 
kapanmayacağından doldurma ve boşaltma �şlem� yapab�l�rs�n�z. 

Tekrar kapatmak �sted�ğ�n�zde kapanma yönüne doğru 
çekersen�z, kapı düştüğü kanaldan kurtularak normal 
çalışma düzen�ne dönecekt�r. 

D�kkat :Eğer soğutucunuz zem�ne düzgün oturtulmamış 
�se bu mekan�zmadan yararlanamayab�l�rs�n�z. 

Floresan Lambayı 90° 
döndürünüz.

90° döndürünüz.

Soğutucunun f�ş�n� 
pr�zden çek�n�z.

Yen� floresan lambayı 
yerleşt�r�n�z.

Bozuk olan floresan 
lambayı çıkarınız.

Soğutucunun f�ş�n� pr�ze yen�den 
takarak soğutucuyu çalıştırınız.

UYARI : 

Soğutucunuz Floresan aydınlatmalı olab�l�r. Floresan lambalar yanmıyorsa veya yanıp sönmeye 
başlamışsa, lütfen kısa sürede onarılması �ç�n tekn�k serv�s� arayınız. Lütfen soğutucunuzu 
çalışmayan aydınlatma s�stem�nde b�rkaç günden daha fazla bırakmayınız.

UYARI : 
Soğutucunuz LED aydınlatmalı olab�l�r. 
LED aydınlatmanızda herhang� b�r problem �le karşılaşırsanız kend�n�z tam�r etmeye çalışmayınız. 
Yetk�l� serv�se b�ld�r�n�z.

UYARI :
Soğutucunuzun  kapısı LED aydınlatma �le donatılmış olab�l�r.  Kapıdak� LED aydınlatmada arıza 
olması durumunda kend�n�z tam�r etmeye çalışmayınız. Lütfen yetk�l� serv�se başvurunuz.

Aydınlatma Lambanın Değ�şt�r�lmes�  (ops�yonel) :

Ürününüzde floresan lamba varsa:
Floresan lambanın değ�şt�r�lmes�nden önce dolabı mutlaka besleme kaynağından ayırınız. 
Dolabın �ç�ndek� aydınlatma kapağını çıkardıktan sonra floresan lambayı yuvasından çıkarınız. Floresanı 
yuvasından çıkardıktan sonra floresan lambayı y�ne aynı özell�klere sah�p (boy, güç vb.) floresan lambayla 
değ�şt�r�n�z. 
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Sadece rez�stanslı cam kapılı S 220 BB modeller� �ç�n geçerl�d�r: 

S 220 BB model�n�n cam kapıları, terlemeye karşı korumalı olması �ç�n res�stanslı olarak tasarlanmıştır. 
Camların ısınarak terlemey� önlemes� �ç�n, camların kenarlarında bulunan bakır plakalar �le dolabın 
kapaklarına karşılık gelen �ç sağ ve sol kenarlarındak� bakır term�naller�n b�rb�r�ne temas etmes� 
gerekmekted�r. 
Bu fonks�yonun tam olarak çalışab�lmes� �ç�n kullanıcının kapakları tam olarak kapattığından em�n olması 
gerekmekted�r. 
Dolap üzer�ndek� bakır term�nallerde bulunan 28 V ger�l�m kullanıcı sağlığı açısından b�r tehl�ke 
oluşturmaz. 

Bakır
Term�nallerBakır

Plakalar

Dolabınızın besleme kablosunda kaçak akım röles� bulunmaktadır.

Kaçak akım röles�n�n doğru şek�lde çalışıp çalışmadığını test etmek �ç�n, aşağıdak� res�mde görülen 
sarı “TEST” düğmes�ne basın, bastığınızda lamba sönecek ve dolabınızın enerj�s� kes�lecekt�r. RESET 
düğmes�ne basarak dolaba tekrar enerj� vereb�l�rs�n�z. 

Herhang� b�r kaçak akım durumunda dolabınızın enerj�s� otomat�k olarak kes�l�r. Dolabınız çalışmıyorsa 
ve f�şl� kabloda aşağıdak� res�mde görülen lamba yanmıyorsa c�hazda bulunan  “RESET” düğmes�ne 
basınız. Dolabınız çalıştığında lamba yanacaktır. Eğer dolabınız tekrar çalışmazsa lütfen yetk�l� serv�se 
başvurunuz.

TEST

LAMP

RESET

Sadece Kaçak Akım Röles� Bulunan Modeller İçin Geçerlidir: 

Defrost: 

Soğutma �şlem� termostat kumandalı olarak kend� kend�ne defrost �şlev�n� yer�ne get�rmekted�r. Defrost 
�şlem� sonucu oluşan su evaparatör altında yeralan kanalda toplanarak b�r hortum vasıtasıyla drenaj 
tavasına �let�l�r ve burada buharlaştırılır. 
Defrost �şlem�nden sonra c�hazı tem�zley�n�z ve �çers�ndek� su ve nem� s�l�n�z. F�ş� tekrar pr�ze takınız ve b�r 
saat sonra soğutucuyu tekrar doldurunuz. 
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7. CİHAZINIZIN VERİMLİ KULLANIMI VE ENERJİ TASARRUFU İÇIN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR 

Ürününüzü bel�rt�len ortam sıcaklığında çalıştırınız. 
Ürününüzü ısıtıcı kaynakların bulunduğu yerden uzak b�r yere yerleşt�r�n�z. 
Ürününüzün kapısını uzun sürel� açık bırakmayınız. 
Ürününüz �le duvar arasında en az 10 cm 'l�k mesafe bırakınız. Aks� durumda ısı alışver�ş�n� �y� 
yapamayacağı �ç�n ürünün performansı düşerek daha fazla enerj� harcanmasına neden olacaktır. 
Ürününüzü güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şek�lde yerleşt�r�n�z. 
Ürününüzün termostat ayarını kış aylarında düşürünüz. 
Yetk�l� serv�sler tarafından ürününüzün kondanser bakımını / tem�zl�ğ�n� yılda en az �k� defa mutlaka 
yaptırınız. 

8. 2/3/4 KAPILI DİKEY SOĞUTUCULARIN TEMİZLİK, BAKIMI VE NAKLİYESİ 

Dolabınızı - daha �y� ver�m almak �ç�n - düzenl� olarak tem�zley�n�z. Tem�zl�k �ç�n h�çb�r zaman 
alkol(�sp�rto)tem�zleme tozu veya sert maddeler kullanmayınız. Tem�zl�k önces� dolabınızın f�ş�n� pr�zden 
çıkarınız. 1 It suya 2 çay kaşığı yemek sodası katarak oluşturduğunuz karışım �le s�l�n�z. Soğutucunuzun 
dışını ıslak b�r bezle s�l�p,kuru b�r bezle kurulayab�l�rs�n�z. 

Defrost sonucu oluşan suların ulaştığı drenaj kaybı varsa,yılda b�r defa neml� b�r bezle s�l�n�z. 

Soğutucunuz buzlanma yapmayacak şek�lde tasarlanmıştır. Ancak çok rutubetl� ortamlarda çalıştırılması 
durumunda,kapısının/kapağının çok sık açılıp kapanması sonucu b�r m�ktar karlanma yapab�l�r. Bu 
durumda aşağıda yer alan yolu �zleyerek er�tme yapınız: 

Termostat ayarını sıfır konumuna get�r�p soğutucunun f�ş�n� pr�zden çıkarınız Malzemeler� soğutucudan 
çıkardıktan sonra soğuk b�r yerde veya b�r �zolasyon malzemes� �le sararak saklayınız. Soğutucunun 
kapısını/kapağını açınız ve �ç sıcaklığın yükselerek karların çözünmeye başlamasını bekley�n�z. Er�tme 
esnasında kes�nl�kle kazıyıcı ve kesk�n aletler kullanmayınız. 

D�kkat: Dolabınız zarar göreb�leceğ� �ç�n kes�nl�kle sıcak su,elektr�kl� ısıtıcı,kesk�n aletler ve benzer� 
şeyler kullanmayınız. 

Sadece Voltaj Dengeleyici Bulunan Modeller İçin Geçerlidir: 

Soğutucunuzda bulunan voltaj dengeleyici şebekedeki voltaj dalgalanmalarına karşı cihazınızı korur. 
Şebeke gerilimi olması gereken bant aralığının dışına çıktığında dengeleyici cihazın gerilimini keser, 
şebeke gerilimi tekrar bant aralığına döndüğünde ise cihazınız tekrar çalışmaya başlayacaktır. Ancak 
şebeke gerilimi  olması gereken bant aralığına hemen dönmüş olsa dahi ani gerilim yükselmesi veya 
ani gerilim düşmelerine karşı cihazınızın korunması için voltaj dengeleyici 3dk gecikmeden sonra 
cihazınıza yol verecektir.  

Tat�ller / Kullanıma Ara Vermek: 

Kısa b�r süre tat�le g�deceksen�z veya kullanıma ara vereceksen�z soğutucunuzun f�ş�n� pr�zden 
çıkarmayınız. 

Uzun sürel� b�r tat�le g�deceksen�z veya kullanıma ara vereceksen�z dolabınızın f�ş�n� pr�zden çek�p �ç�n� 
boşaltınız. Buz çözme �şlem�nden sonra dolabınızın �ç�n� b�r bezle tem�zley�p kurulayınız. Dolabı nızın koku 
yapmasını engelleyeb�lmek �ç�n kapağını açık bırakınız. 

Nakl�ye: 

Nakl�ye esnasında, f�ş� pr�zden çıkarınız, buzu çözünüz, �ç duvarları ve zem�n� neml� b�r bez �le s�l�n�z, tahta 
takozu hareketl� kayar kapının altına sıkıştırınız ve normal kullanma konumunda taşıyınız. 

D�kkat: Dolap �zolasyonunda genleşme gazı (C-Pentane) kullanıldığı �ç�n gövden�n kullanım dışı 
bırakılması esnasında bulunduğu ülken�n bel�rlenm�ş olan kurallarına ve yasalarına göre hareket ed�lme 
zorunluluğu vardır. 



CAREL ECOBOX CAREL ENERGY 
SAVING TİP-1

CAREL ENERGY 
SAVING TİP-2

9.a  CAREL ECOBOX ve CAREL ENERGY SAVING TERMOSTATLI ÜRÜNLER İÇIN 

Soğutucunuz f�şe takıldığında tüm bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığını anlamak amacıyla kontrol 
ün�tes� b�rkaç san�ye yanıp söner. Bu durum normald�r. Daha sonra ekranda o ank� sıcaklık değer� 
görülecekt�r. Set sıcaklığı �çecekler�n�z�n en �deal sıcaklıkta tutacak şek�lde ayarlanmıştır. Lütfen ayarları 
değ�şt�rmeye çalışmayınız. 

AŞAĞI / LAMBA: 0.5 san�ye basılı tutulduğunda lamba durumu değ�ş�r. Lamba yanıyor �se tuşa 
basıldığında kapanacağı �ç�n tuşa basılırken ekranda "OFF", lambalar sönük �se tuşa basıldığında 
açılacağı �ç�n tuşa basıldığı sırada ekranda "on" yazacakt�r. 

DAY/NIGHT MODE : Termostatınız modunu otomat�k olarak değ�şt�r�r. Eğer soğutucunuzun kapısı 4  
saat süre �le açılmaz �se soğutucunuz gece moduna geçer ve lambalarını söndürür. Lambalar   
aşağı/lamba düğmes�ne basılarak açılab�l�r veya kapanab�l�r. Soğutucunuz gece modunda �ken kapısı 
açılırsa gündüz moduna geçer. Soğutucunuz gece modunda �ken daha az enerj� tüket�r. Eğer 
soğutucunuzun gece modunda çalışmasını �stersen�z bu tuşa basarak modunu değ�şt�reb�l�rs�n�z. Tuşa 
bastıktan 60sn sonra soğutucunuzun modu değ�şecekt�r. 

UP/ECO MODE: Eco modu tuşuna 3 sn basılı tuttuğunuzda eco modu değ�şecekt�r. Eco   
tuşuna bastığınızda ekranda "ECO" görürsen�z bu eco moduna geç�lecekt�r anlamına gel�r. Eğer 
soğutucunuz zaten eco modunda �se eco tuşuna bastığınızda ekranda "nor" yazacaktır. Ekranda görülen 
"nor" eco modunun normal moda dönüşeceğ�n� göster�r. Yan� ekranda geç�lecek olan modu görürsünüz. 
Termostatınız "ECO" modundayken daha az enerj� tüket�r. 
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9.b  ELSTAT EMS25+ ENERGY SAVING TERMOSTATLI ÜRÜNLER İÇIN 

Soğutucunuz f�şe takıldığında tüm bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığını anlamak amacıyla kontrol 
ün�tes� b�rkaç san�ye yanıp söner. Bu durum normald�r, daha sonra ekranda "USE" veya sıcaklık değer� 
görülecekt�r. Set sıcaklığı �çecekler�n�z� en �deal sıcaklıkta tutacak şek�lde ayarlanmıştır. Lütfen ayarları 
değ�şt�rmeye çalışmayınız. 

Dolabınızdak� termostatın görüntüsü aşağıda ver�ld�ğ� g�b�d�r. Termostat üzer�nde yer alan lambaların ve 
butonları anlamları aşağıda bel�rt�lm�şt�r. 

1- Hareket Sensörü : Hareket sensörü akt�f durumda 

2- Kompresör : Kompresör akt�f durumda 

Öğrenme Butonu  (ops�yonel) : 
Butona basıldığında termostat 1 saat standby 
moduna g�rer. 1 saat�n sonunda termostat tekrar 
gündüz moduna döner. 

Elektron�k kontrollü modeller�m�z elektr�k tüket�m�n� m�n�m�ze etmek amacıyla üret�lm�ş ve bu amaç �ç�n 
özel kontrol s�stemler� �le donatılmıştır. Ürününüz sadece termostat kontrollü değ�ld�r, kend� kend�ne 
öğreneb�len b�r kontrol s�stem�ne sah�pt�r. 
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10. YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER 

Soğutucunuz çalışmıyorsa; 
- F�ş pr�ze �y� yerleşt�r�lmem�şt�r. Pr�zde elektr�k yoktur veya s�gorta atmıştır. 
- Elektr�k kes�nt�s� olup olmadığını, f�ş�n pr�ze takılı olup olmadığını kontrol ed�n�z. 

Soğutucunuz gereğ�nden fazla ve sık çalışıyorsa ; 
-  Kapağı sık sık açılıyordur ya da uzun süre açık bırakılıyordur. 
-  Termostat ayar düğmes� gereğ�nden fazla soğuğa ayarlanmıştır. 
- Soğutucunuzun kompresör bölümü yeter�nce hava almıyor yada tozlanmıştır. Tem�zlenmes� 

gerekmekted�r. 

Soğutucunuz yeter�nce soğutmuyorsa ; 
- Termostat ayar düğmes� yeters�z konumdadır. 
-  Kapağı sık sık açılıyor ya da uzun süre açık bırakılıyordur. 
-  Çok dolu olması neden�yle dolabınızın �ç�ndek� hava akımı yeters�zd�r. 
-  Kondanser bakımı /tem�zl�ğ� yaptırılmamıştır. ( Bkz. Bölüm? ) 

Soğutucunuz koku yapıyorsa ; 
-  Kokulu gıda mamuller� açık kaplarda bulunuyordur. 
-  Dolap �ç� yeter�nce tem�z değ�ld�r. 

Yukarıda bel�rt�len noktaları kontrol ett�kten ve gereğ�n� yaptıktan sonra soğutucunuz hala gerekt�ğ� g�b� 
çalışmıyorsa 444 0 789 No 'lu çağrı merkez�m�ze soğutucunuzun model ve ser� numarası �le başvurarak 
ş�kayet�n�z� anlatınız. 

11. GARANTİ VE YETKİLİ SERVİS HİZMETLERİ 
Sah�p olduğunuz soğutucunuzun Kullanım Ömrü 10 yıldır. ( Ürünün fonks�yonunu yer�ne get�reb�lmes� �ç�n 
gerekl� yedek parça bulundurma süres�) 

Soğutucunun kullanma kılavuzunda bel�rt�ld�ğ� şek�lde kullanılması ve KLİMASAN Kl�ma Sanay� ve T�caret 
A.Ş.' n�n yetk�l� kıldığı Serv�sler dışında bakım, onarım veya başka herhang� b�r nedenle müdahale 
ed�lmem�ş olması kaydıyla; malzeme, �şç�l�k ve üret�m hataları na karşı 2 YIL garant� ed�lm�şt�r. 

12. ÜRÜNLERİN UYGUNLUK STANDARTLARI 

Kullanma kılavuzunda yer alan Soğutucu Dolaplar; 

TS EN ISO 23953-1 
TS EN ISO 23953-2 
TS EN 60335-2-89
IEC 60335-2-89 Standartlarına, 
2006/95/EC 
2004/108/EC, D�rekt�fler�ne uygun olarak üret�lmekte ve test ed�lmekted�r. 

AEEE Yönetmel�ğ�'ne uygundur. (Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşyaların Kontrolü Yönetmel�ğ�)
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Tel: 0 236 236 22 33      
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Müşter�; Malın 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Hükümler� Uyarınca Ayıplı Olduğunun 
Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkmış Olsa B�le, Malın Müşter�ye Tesl�m Tar�h�nden 
İt�baren İk� Yıllık Zamanaşımı Süres� İç�nde; 

1)  Satılanı Ger� Vermeye Hazır Olduğunu B�ld�rerek Sözleşmeden Dönme, 

2) Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedel�nden İnd�r�m İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� Satıcıya 
Karşı; 

3) Aşırı B�r Masraf Gerekt�rmed�ğ� Takd�rde, Bütün Masrafları Satıcıya A�t Olmak Üzere Satılanın Ücrets�z 
Onarılmasını İsteme, 

4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız B�r M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n� İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� İse 
Satıcıya, Üret�c� Veya İthalatçıya Karşı Kullanılab�l�r. 

Ücrets�z Onarım Veya Malın Ayıpsız M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n�n Satıcı İç�n Orantısız Güçlükler� Beraber�nde 
Get�recek Olması Hâl�nde Tüket�c�, Sözleşmeden Dönme Veya Ayıp Oranında Bedelden İnd�r�m 
Haklarından B�r�n� Kullanab�l�r. 

Müşter�; Ş�kâyet Ve İt�razları Konusundak� Başvurularını Tüket�c� Mahkemeler�ne Ve Tüket�c� Hakem 
Heyetler�ne Yapab�l�r.

15.  MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI
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T�p Et�ket� Örneğ�



1)  Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 yıldır. 
2) Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı F�rmamızın garant� kapsamındadır. 
3)  Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda, tam�rde geçen süre garant� süres�ne 

eklen�r. Malın tam�r süres� en fazla 20 �ş günüdür. Bu süre, mala �l�şk�n arızanın serv�s 
�stasyonuna, serv�s �stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bay��, acentes�, 
�thalatçısı veya �malatçısı-üret�c�s�nden b�r�s�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. Malın 
arızasının 10 gün �çer�s�nde g�der�lememes� hal�nde �malatçı-üret�c� veya �thalatçı malın tam�r� 
tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n kullanımına tahs�s 
etmek zorundadır. 

4)  Malın garant� süres� �çer�s�nde gerek malzeme ve �şç�l�k, gerekse montaj hatalarından dolayı 
arızalanması hal�nde, �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad 
altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n tam�r� yapılacaktır. 

5) Tüket�c�n�n onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
- Tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, bel�rlenen garant� süres� �ç�nde kalmak kaydıyla, b�r 

yıl �çer�s�nde; aynı arızanın �k�den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla 
meydana gelmes� veya bel�rlenen garant� süres� �çer�s�nde farklı arızaların toplamının altıdan 
fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekl� kılması, 

- Tam�r� �ç�n gereken azam� süres�n�n aşılması, 
- F�rmanın serv�s �stasyonunun, serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde sırayla satıcısı, 

bay��, acentes� tems�lc�l�ğ� �thalatçısı veya �malatçısı-üret�c�s�nden b�r�s�n�n düzenleyeceğ� 
raporla arızanın tam�r�n� mümkün bulunmadığının bel�rlenmes�, durumlarında tüket�c� malın 
ücrets�z değ�şt�r�lmes�n�, bedel �ades� veya ayıp oranda bedel �nd�r�m� talep ed�leb�l�r. 

6)  İmalatçı-üret�c� ve/veya �thalatçılar, tüket�c�ler�n taleb� üzer�ne yedek parça satışından 
kaçınamazlar. 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garant� kapsamı dışındadır. 

8) Garant� Belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n Gümrük ve T�caret Bakanlığı Tüket�c�n�n 
Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğü 'ne başvurab�l�r.

KLİMASAN tarafından ver�len bu garant�, malın normal�n dışında kullanılmasından doğacak 
arızaları kapsamadığı g�b� aşağıdak� durumlar da garant� dışıdır.

1.  Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
2. Malın müşter�ye tesl�m�nden sonrak� yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasar ve 

arızalar
3. Hatalı elektr�k tes�satı, ürün et�ket�nde bel�rt�len voltajlardan farklı voltajlarda kullanılması, voltaj 

düşmes� veya fazlalığı nedenler�nden meydana gelecek hasar ve arızalar
4. Yangın, sel ya da mücb�r sebepler g�b� har�c� sebeplerle meydana gelecek hasar ve arızalar
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan  hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
Yukarıda bel�rt�len arızaların g�der�lmes� ücret karşılığı sağlanacaktır.
Garant� Belges�’n�n onaylanarak tüket�c�ye ver�lmes� sorumluluğu, tüket�c�n�n malı satın aldığı 
satıcı, bay��, acenta ya da tems�lc�l�klere a�tt�r.
Garant� Belges� üzer�nde tahr�fat yapıldığı, ürün üzer�ndek� orj�nal ser� numarası kaldırıldığı veya 
tahr�f ed�ld�ğ� takd�rde bu garant� geçers�zd�r.

Müşter�; Malın 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Hükümler� Uyarınca Ayıplı 
Olduğunun Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkmış Olsa B�le, Malın Müşter�ye 
Tesl�m Tar�h�nden İt�baren İk� Yıllık Zamanaşımı Süres� İç�nde; 
1)  Satılanı Ger� Vermeye Hazır Olduğunu B�ld�rerek Sözleşmeden Dönme, 
2) Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedel�nden İnd�r�m İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� 

Satıcıya Karşı; 
3) Aşırı B�r Masraf Gerekt�rmed�ğ� Takd�rde, Bütün Masrafları Satıcıya A�t Olmak Üzere Satılanın 

Ücrets�z Onarılmasını İsteme, 
4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız B�r M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n� İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� 

İse Satıcıya, Üret�c� Veya İthalatçıya Karşı Kullanılab�l�r. 
Ücrets�z Onarım Veya Malın Ayıpsız M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n�n Satıcı İç�n Orantısız Güçlükler� 
Beraber�nde Get�recek Olması Hâl�nde Tüket�c�, Sözleşmeden Dönme Veya Ayıp Oranında 
Bedelden İnd�r�m Haklarından B�r�n� Kullanab�l�r. 
Müşter�; Ş�kâyet Ve İt�razları Konusundak� Başvurularını Tüket�c� Mahkemeler�ne Ve Tüket�c� 
Hakem Heyetler�ne Yapab�l�r.

  GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI
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GENEL MÜDÜR
İMALATÇI / İTHALATÇI  FİRMA :

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Man�sa OSB 1.Kısım Keç�l�köy OSB Mahalles�
Cumhur�yet Caddes� No:1 45030 Yunusemre, Man�sa – Türk�ye
Tel: 0 236 236 22 33      Fax: 0 236 233 97 18
http://www.kl�masan.com.tr

DAĞITICI  FİRMA :

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Man�sa OSB 1.Kısım Keç�l�köy OSB Mahalles�
Cumhur�yet Caddes� No:1 45030 Yunusemre, Man�sa – Türk�ye
Tel: 0 236 236 22 33      Fax: 0 236 233 97 18
http://www.kl�masan.com.tr


