




1. İÇİNDEKİLER 

1. İç�ndek�ler 
2. G�r�ş 
3. Tek Kapılı D�key Soğutucuların Tekn�k Özell�kler� 
4. Tek Kapılı D�key Soğutucuların Montajı İlk Çalıştırma 
5. Tek Kapılı D�key Soğutucuların Kullanılması 
6. Tek Kapılı D�key Soğutucuların Ver�ml� Kullanımı ve Enerj� Tasarrufu İç�n D�kkat Ed�lmes� Gereken   
Hususlar 
7. CAREL ECOBOX ve CAREL ENERGY SAVING Termostatlı Ürünler İç�n  
8. Tek Kapılı D�key Soğutucuların Tem�zl�ğ�, Bakımı ve Nakl�yes� 
9. Yetk�l� Serv�s Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler 
10. Garant� ve Yetk�l� Serv�s H�zmetler� 
11. Ürünler�n Uygunluk Standartları 
12. Yetk�l� Serv�sler 
13. Müşter� İlet�ş�m B�lg�ler� 
14. Müşter�'n�n Seç�ml�k Hakları

TABLOLAR
• İklim Sınıfı Tablosu
• Çalışma Sıcaklığı Tablosu
• Enerji Etiketi Tablosu

2. GİRİŞ 

Sah�p olduğunuz soğutucunuzu kullanmaya başlamadan önce kılavuzu d�kkatle okumanız , s�ze uzun 
yıllar h�zmet edeb�lmek üzere üret�lm�ş olan dolaptan en yüksek ver�m� almanızı sağlayacaktır. 
Soğutucunun �malatındak� tüm süreçlerde "çevre dostu" teknoloj�ler kullanılmış ve doğal hayata zarar 
vermeyen malzeme gazlar terc�h ed�lm�şt�r. Gaz c�ns� KYOTO protokolüne uygundur.  

Lütfen dolabınızdan en �y� ver�m� almak ve kullanım hataları yapmamak �ç�n öncel�kle bu kılavuzu baştan 
sona kadar d�kkatl�ce okuyunuz. Soğutucunuzu aldığınızda hasarlı olup olmadığını kontrol ed�n�z. Tesp�t 
ed�len b�r hasar durumunda �se en geç 24 saat �çer�s�nde yetk�l� satıcınıza başvurunuz. 

D�kkat ! Soğutucunuzun herhang� b�r nakl�ye �şlem�nden sonra çalıştırılması �ç�n en az 2 saat geçmes� 
gerekmekted�r. Eğer 0°C'n�n altında b�r ortamda uzun süre kalmış �se tekrar çalıştırmadan önce kompresör 
sıcaklığının +5°C üzer�ne çıkmasını bekley�n�z. 
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3. TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCULARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

2

1 - Kapı
2 - Motor Bölümü
3 - Raf 
4 - Ayaklar 
5 - İç Havalandırma Fanı
6 - Kanop�
7 - Yeş�l Lamba 
8 - Termostat Ayar Düğmes� 
9 - Aydınlatma Anahtarı
10 - Fan Anahtarı 
11 - İç Aydınlatma 
12 - Termometre 
13 -  Elektron�k termostat 
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NOT : Yukarıda ver�len res�mler ve b�lg�ler ops�yoneld�r. Model ve vers�yonlara göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. 
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NOT : Yukarıda ver�len res�mler ve b�lg�ler ops�yoneld�r. Model ve vers�yonlara göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. 



Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

350x285x520 410x390x620

•  NOT : Bu kılavuz aşağıdaki listelenen modeller için hazırlanmıştır.

337x303x450 435x488x740

Tip etiketindeki
değere bakınız 

430x430x649 500x527,5x751

398x361x557 490x546x840

430x456x774 500x580x865

490x466x670 595x645x840

595x645x840490x466x670

490x466x670 595x645x840

490x466x670 595x645x840

374x392x1408 450x497x2024

374x388x1441 450x497x1881

490x553x1070 600x621x1366

595x653x1500 600x621x1366

415x515x1235 515x676x1678

374x551x1584 450x667x2021

497x534x1552 595x664x1936

497x534x1552 595x695x2118

490x453x1070 595x653x1500

490x453x1070 595x653x1500

490x453x1070 595x653x1500

490x447x1570 595x650x2000

490x447x1570 595x650x2000

490x447x1570 595x620x2000
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Çalışma
Sıcaklığı

°C

İklim 
Sınıfı

°C

İç Boyutlar

GxDxY (mm)

Dış Boyutlar

GxDxY (mm) Kg

Maksimum
Raf 

Ağırlığı

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 
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S45

S56 SC

S75

S 88 SC

S110 

S 149 SC 

S 149 SL 

S 149 WIC H 

S 149 WIC ST 

S225SC 

S225SC WOC 

S 240 SC M1 

S 240 SC M1C 

S288 

S320SC SLIM WOC 

D 418 G CD 

D 418 G CD C 

D 372 SC M4 

D 372 SL M4 

D 372 SC M4 TD 

D 372 SC M4C 

D 372 SC M4C TD 

D 372 SC M4C STD 

14

14

27

20

31

41

41

41

32

23

23

42

42

30

34

49

49

41

41

41

41

41

41
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720x576x1520

595x650x1870
Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

595x650x2000

595x653x1500

595x653x1500

495x447x1749 595x650x2000

490x453x1070

490x447x1570

490x453x1070

490x447x1570

495x447x1749 595x650x2000

615x469x1343 695x615x1997

615x469x1343 695x615x1997

625x425x1358 720x610x1997

615x608x1343 695x754x1997

615x608x1570 695x754x2201

616x682x1355 695x815x1981

599x512x1698 680x651x2122

599x512x1698 680x650x2130

690x635x1494 770x773x2042

689x633x1517 770x771x2042

720x576x1520 800x700x2130

720x576x1685 800x700x2130

800x700x2130

720x576x1685 800x700x2130

490x469x1570

374x388x1441 494x521x1915

640x670x2056

490x469x1570 640x670x1875

543x555x1537 670x718x2026

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Çalışma
Sıcaklığı

°C

İç Boyutlar

GxDxY (mm)

İklim 
Sınıfı

°C

Dış Boyutlar

GxDxY (mm) Kg

Maksimum
Raf 

Ağırlığı

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

D 372 SC M5C  

S390 ORBIT SC M4C  

D372 WIC H  

D372 WIC ST  

D390 WOC   

S400   

SC 505 STD   

SC 505 HP   

SC 505 TF   

SC 600 STD   

SC 600 HG   

S 650 SC   

S520   

S520 WOC   

S700SC   

S750SC   

S770   

C770 WOC   

S770 WOC   

C770   

VF225 WOC   

VF372   

VF372 WOC   

VF500   

41

41

41

41

41

45

45

45

51

32

60

62

50

50

50

50

50

50

41,5

41,5

18,35

33,38

33,38

38,82



Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

450x720x2082

664x764x2090

664x768x2098

673x612x1707 749x764x2090

624x636x1405

575x612x1720

375x550x1815

673x612x1874 749x768x2098

511x514x1030 610x691x1250

415x518x1235 515x725x1758

575x612x1720

745x820x2086

515x631x1700

415x518x1235

415x518x1235

515x631x1700

Tip etiketindeki
değere bakınız 57,68

28,14

48,83

32,51

32,51

30

30

56,70

56,70

49,3

6

Çalışma
Sıcaklığı

°C

İklim 
Sınıfı

°C

İç Boyutlar

GxDxY (mm)

Dış Boyutlar

GxDxY (mm) Kg

Maksimum
Raf 

Ağırlığı

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
  K değerine 
     bakınız

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

Tip etiketindeki
değere bakınız 

  VF700

  COOL320 WOC

  COOL600

  COOL600 WOC

  COOL700

  COOL700 WOC

  Inova400

  Inova420

  Inova420 SZ

  Inova508

  Inova520

  Inova520 SZ

  Inova520 WOC

  Inova650

  Inova650 SZ

  Inova650 WOC

  DH400

  Inova208

  Inova288

  Inova288 WOC

  Inova288 WOC SZ

580x656x2073

695x650x2087

575x500x1490 680x652x2130

490x469x1570

480x503x1422

615x414x1361

625x680x2055

39,88

32,29

45

39

  Inova420 WOC

480x503x1404 32,29580x656x2073

32,29580x621x2087480x503x1605

575x500x1470 680x652x2130 39,89

680x646x2136 575x500x1673 39,90

624x636x1445 725x790x2076 61,97

624x636x1374 725x790x2076 61,98

624x636x1608 725x790x2138 61,99

27,87515x419x1217 665x727x2076



Yukarıdak� tablolarda bel�rt�len değerler standart ürünlere göre ver�lm�ş olup ops�yonel özell�klere göre 
değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

İkl�m Sınıfı, Güç, Voltaj/Frekans b�lg�ler� �ç�n lütfen soğutucunuzun �ç bölümünde bulunan t�p et�ket�ne bakınız. 

T�p et�ket� örneğ� �ç�n kılavuzunuzun arka sayfasına bakınız. 

NOT : S149 WIC H, S 149 WIC ST, D 372 WIC H ve D 372 WIC ST model soğutucular sadece şarap 
muhafaza amaçlı kullanılmalıdır.

Bu kılavuz genel kullanıma uygun hazırlandığı için çalışma sıcaklığı ve iklim sınıfı gibi değerler, ürünün tip 
etiketinde belirtilen değerlere göre değişiklik gösterecektir. 

Soğutucunuzun en iyi soğutma performansını verebilmesi için soğutucunuzun çalışacağı ortamın iklim sınıfına 
göre aşağıdaki tabloda belirtilen seviyelerde olmasına dikkat ediniz.

CC1 25,0

İklim Sınıfı

CC2 32,2

CC3 40,6

Sıcaklık Aralığı

+7,0 0,0

+6,0 -1,0

+1,0 -3,5

3,5

2,5

-1,0

Sınıf

K1

K2

K3

K4

S

1,0 +5,0+9,0

NOT : 

Özel sınıflandırma

Ortalama
 Sıcaklık        

En Düşük M-Paket 
         Sıcaklığı        

M-paket sıcaklık sınıfları   0,8 C tolerans ile ölçülür

S (Special Classification) : İstenen çalışma sıcaklığı K, K, K, K değer aralığında olmayan, müşteri 1 2 3 4

talebine göre istenen sıcaklık aralığındaki soğutuculardır.

7

En Yüksek M-Paket 
         Sıcaklığı        

60

Nem (Rh)

65

75

• İkl�m Sınıfı Tablosu

• Çalışma Sıcaklığı Tablosu

Enerji sınıfı, elektronik bir aleti enerji verimliliği konusunda kategorize edip sıralayan bir ölçeklendirme biçimidir.

Doğrudan satış işlevine sahip soğutma cihazları için daha az enerji tüketen, çevre dostu ürünler geliştirilmesini 
sağlamak amacıyla Avrupa Birliği'nde yayımlanan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca 1 Mart 2021 
itibarıyla A+++, A++, A+ gibi enerji skalaları yerine A'dan (en verimli) G'ye (en az verimli) kadar bir ölçek kullanımına 
başlanmıştır. 

Etiketler, ürünün enerji verimlilik sınıfı, yıllık enerji tüketimi, tüm soğutucu ve dondurucu bölmelerin toplam hacmi, ses 
seviyesi sınıfı ve ses seviyesi gibi özellikleri hakkında bilgi sağlar.
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TEDARİKÇİ

2
0
1
9
/2

0
1
8

 kWh/annumXYZ

MODEL

XYZ

A
2 3

4

5

6

7

10

8

9

4

5

6

7

8

9

10

1 QR kodu

2 Tedarikçi adı ya da markası

3 Ürünün modeli

A’dan G’ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi

Enerji verimlilik sınıfı

Yeni standartlara göre yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)

Tüm dondurucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)

Tüm soğutucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)

Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi

Yönetmelik numarası

1

Enerji verimlilik sınıfına karşılık gelen enerji verimlilik indeksi (EEI) değerleri:

8

• Enerj� Ver�ml�l�k Sınıfları ve EEI Tablosu

• Enerj� Et�ket� Tablosu

XY°C 

XY°C 

Enerji Verimliliği Sınıfı EEI

A

B

C

D

E

F

G

EE     10˂

10   EEI   20˂˂̠

˃̠

20   EEI   35˂˂̠

35   EEI   50˂˂̠35   EEI   50

50   EEI   65˂˂̠

EEI   80

65   EEI   80˂˂̠



4. TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCULARIN MONTAJI / İLK ÇALIŞTIRMA 

- Soğutucu dolaplardan �y� b�r ver�m almak �ç�n arka bölgede hava s�rkülasyonu şarttır. 
- Soğutucu dolabınızı arkaya doğru �terek yerleşt�r�n�z. 
- Kompresör grubunun havalandırmasının engellenmemesi için soğutucu dolabın yan ve arka tarafında 

en az 10'ar cm boşluk bırakılmalıdır. 
- Daha sonra fiş� pr�ze takınız. 

Aydınlatma Ayar Düğmes� (ops�yonel): 

Aydınlatma Ayar Düğmes� �le dolabınızın aydınlatma ş�ddet�n� azaltıp arttırab�l�rs�n�z. “OFF” konumunda 
aydınlatmalar kapanacaktır.

İç Havalandırma Fan Anahtarı (ops�yonel): 
Soğutucunuzun �çer�s�nde hava dolaşımını sağlamak �ç�n kullanılır. 

Aydınlatma Anahtarı (ops�yonel): 
Aydınlatmayı devreye sokup çıkarmak �ç�n kullanılır. 

5. TEK KAPILI DIKEY SOĞUTUCU DOLAPLARIN KULLANILMASI 

Soğutulacak gıda ürünler� soğutucuya, hava dolaşımını engellemeyecek şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r. Aks� 
takt�rde soğutucunun alt ve üst bölümler� arasında �stenmeyen büyük sıcaklık farkları oluşab�l�r. 

Kontrol Panel�: 
Kontrol panel�, seçt�ğ�n�z modele bağlı olarak aşağıda bel�rt�len parçalardan oluşmuştur. 

Yeş�l Lamba (ops�yonel):   
Soğutucunuz elektr�k kaynağına bağlı olduğu sürece yanacaktır.

Termostat Ayar Düğmes� (ops�yonel) :  

Soğutucunuzun sıcaklık ayarını yapmak �ç�n kullanılır. 

Mekan�k termostatlı ürünlerde fabr�ka çıkışı termostat ayarı, ürün �ç�n en opt�mum ayardır. Ürün �ç� 
sıcaklıktan rahatsız olunmadığı sürece değ�şt�r�lmemes� öner�l�r. Ürünün �sten�len sıcaklık aralığında 
olmadığını düşünüyorsanız termostat ayarı yapab�l�rs�n�z. 

Soğutucunuzun termostat ayarı, �çer�s�nde muhafaza ed�len ürünün n�tel�ğ�ne göre yapılmalıdır. Kontrol 
panel� üzer�nde yer alan s�yah termostat ayar düğmes� bozuk para veya benzer b�r malzemeyle, 
soğutucunun �ç sıcaklığı düşürülmek �sten�yorsa sağa doğru, yükselt�lmek �sten�yorsa sola doğru 
çevr�lmel�d�r. Bu düğme en sola çevr�ld�ğ�nde kompresör duracağından soğutma �şlem� 
gerçekleşmeyecek, fakat soğutucunuzun elektr�k akımı �le bağlantısı kes�lmeyecekt�r. 

9

1

2

4

5

6

7

1 Kullanım amacı

2 Klimasan dolabının model karşılığı

3 Klimasan modeli

Çalışma sıcaklığı

Dolabın iç sıcaklığı

Çalışma voltajı / frekansı

Çalışma gücü / akımı

3

4

6
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UYARI : 
Soğutucunuz LED aydınlatmalı olab�l�r. 
LED aydınlatmanızda herhang� b�r problem �le karşılaşırsanız kend�n�z tam�r etmeye çalışmayınız. 
Yetk�l� serv�se b�ld�r�n�z.
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Dolabınız tahta b�r palet üzer�ne, 4 köşeden sab�tlenerek s�ze ulaştırılmıştır. Kullanacağınız yere 
koymadan önce palet�n sökülmes� �ç�n aşağıdak�ler� yapınız. 

-  Ön ve arka köşelerde şas�y� palete bağlayan 4 adet kılçık kelepçey� herhang� b�r kes�c� alet yardımı �le   
sökünüz. (S 56 SC ve S 88 SC modeller� har�ç) 

-  Ön ve arka köşelerde şas�y� palete bağlayan 4 adet v�dayı anahtar yardımı �le sökünüz. 

 (S 56 SC ve S 88 SC  modeller� �ç�n) 

-  Şaseden kurtulan palet� dolabın altından alınız. Dolabın �ç�nde duran ayakları dolabın alt kısmındak�   
v�dalı yuvalara takarak yüksekl�k ayarını yapınız. 

metal 
brackets

screws

Tahta Paletler�n Sökülmes� Ve Ön Yüksekl�k Ayaklarının Takılması: 

•  Metal Braket olmayan modeller �ç�n : 

Ops�yon -1 :

Soğutucunuzla beraber ver�len rafları aşağıda bel�rt�len şek�lde yerleşt�reb�l�rs�n�z.
- İlk olarak en üst rafı �ç gövde üzer�nde en üste gelecek şek�lde oturtun. 
- Daha sonra aynı yöntem� uygulayarak d�ğer rafları yerler�ne takın. 
Dolaptak� malzemeler�n soğutulması hava s�rkülasyonu �le gerçekleş�r. Bu sebeple rafları b�rb�r�ne çok 
yakın yerleşt�rmey�n�z. 

Ops�yon -2 :

Soğutucunuzla b�rl�kte standart raflar , 1 adet taban rafı (ops�yonel) ve raf tutucular bulunmaktadır. 
Rafları yerler�ne takmak �ç�n rafa konacak ürünler�n boylarına göre raf tutucuları, raf çıtalarındak� 
numaraları kullanarak yerler�ne takın.
Raf tutucuları takarken rahat takılması �ç�n pense �le �k� ucundan tutup yer�ne oturtab�l�rs�n�z.
- Rafları soğutucu zem�n�ne yatırın. (90° köşel� taraf arka kısımda olacaktır.)
- İlk olarak en üst rafı b�r yana hafifçe eğerek raf tutucuların üzer�ndek� tırnaklara oturtun.
-  Daha sonra aynı yöntem� uygulayarak d�ğer rafları da yerler�ne takın.
-  Eğer var �se Taban rafını soğutucunun zem�n�ne yerleşt�r�n.

DİKKAT :  Soğutucunuzda taban rafı var �se soğutucunuzun tabanına asla yükleme yapmayınız.    
Yüklemeler�n�z� da�ma taban rafı üzer�ne yapınız.

Rafların Takılması: 

•  Metal Braketl� modeller �ç�n : 

Dolabınız  ahşap palet üzer�nde 4 adet metal braket �le sab�tlenerek gönder�lm�şt�r.
Lütfen dolabınızı yerleştirmeden önce aşağıdaki talimatları izleyiniz.

- Metal braketler�  palete sab�tleyen , 3 er adet 
 v�dayı anahtar yardımı �le sökünüz.
- 4 adet metal braket� çıkarınız. 
- Şaseden kurtulan palet� dolabın altından alınız. 
- Dolabınızı teraz� yardımı �le düz b�r zem�ne 
 yerleşt�r�n�z.

DİKKAT :  Dolabın ön tarafında yer alan ayarlı ayaklar hiçbir zaman aynı anda açılmamalıdır. 
Ürünün dengesizlik durumuna göre sağ veya sol tarafta yer alan ayarlı ayaklardan 
sadece biri açılarak ürün dengeye getirilmelidir.
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UYARI :
Soğutucunuzun kapısı LED aydınlatma �le donatılmış olab�l�r.  Kapıdak� LED aydınlatmada arıza
 olması durumunda kend�n�z tam�r etmeye çalışmayınız. Lütfen yetk�l� serv�se başvurunuz.



Rafları, et�ketleme yüzey� 
şer�t plakası öne gelecek 
şek�lde yerleşt�r�n�z.

ETİKETLEME
YÜZEYİ

Standart Raf

Taban Rafı
(ops�yonel)

Ops�yon -1 Ops�yon -2

GÜVENLİK AYAKLARI :

Oynar tekerlekl� b�r ürüne sah�psen�z ürününüzün ön tarafında 2 adet güvenl�k ayağı mevcuttur.

DİKKAT  !!!

Güvenl�k ayaklarını,  herhang� b�r zarar görüp aynıları �le değ�şt�r�lmed�kçe, h�ç b�r koşulda 
çıkarmayınız !

Güvenlik ayaklarını değiştirme işlemini  soğutucu çalışırken kesinlikle yapmayınız..!

Güvenlik ayaklarını değiştirme işlemini ürünü arka yada sağ yan tarafına doğru yatırarak 
yapınız. Soğutucu dik pozisyonda iken kesinlikle güvenlik ayaklarını değiştirme işlemini 
yapmayınız.

Oynar 
Tekerlek

Güvenlik 
Ayağı

Güvenlik 
Ayağı

Ürününüz  S320SC SLIM WOC  �se :
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Dolabınızın besleme kablosunda kaçak akım röles� bulunmaktadır.

Kaçak akım röles�n�n doğru şek�lde çalışıp çalışmadığını test etmek �ç�n, aşağıdak� res�mde görülen 
sarı “TEST” düğmes�ne basın, bastığınızda lamba sönecek ve dolabınızın enerj�s� kes�lecekt�r. RESET 
düğmes�ne basarak dolaba tekrar enerj� vereb�l�rs�n�z. 

Herhang� b�r kaçak akım durumunda dolabınızın enerj�s� otomat�k olarak kes�l�r. Dolabınız çalışmıyorsa 
ve fişl� kabloda aşağıdak� res�mde görülen lamba yanmıyorsa c�hazda bulunan  “RESET” düğmes�ne 
basınız. Dolabınız çalıştığında lamba yanacaktır. Eğer dolabınız tekrar çalışmazsa lütfen yetk�l� serv�se 
başvurunuz.

TEST

LAMP

RESET

Sadece Kaçak Akım Röles� Bulunan Modeller İçin Geçerlidir: 

Sadece Voltaj Dengeleyici Bulunan Modeller İçin Geçerlidir: 

Soğutucunuzda bulunan voltaj dengeleyici şebekedeki voltaj dalgalanmalarına karşı cihazınızı korur. 
Şebeke gerilimi olması gereken bant aralığının dışına çıktığında dengeleyici cihazın gerilimini keser, 
şebeke gerilimi tekrar bant aralığına döndüğünde ise cihazınız tekrar çalışmaya başlayacaktır. Ancak 
şebeke gerilimi  olması gereken bant aralığına hemen dönmüş olsa dahi ani gerilim yükselmesi veya 
ani gerilim düşmelerine karşı cihazınızın korunması için voltaj dengeleyici 3dk gecikmeden sonra 
cihazınıza yol verecektir.  

6. CİHAZINIZIN VERİMLİ KULLANIMI VE ENERJİ TASARRUFU İÇIN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR 

Ürününüzü tip etiketinde bel�rt�len iklim sınıfına uygun ortam sıcaklığında çalıştırınız. 
Ürününüzü ısıtıcı kaynakların bulunduğu yerden en az 1 metre uzak b�r yere yerleşt�r�n�z. 
Ürününüzün kapısını uzun sürel� açık bırakmayınız. 
Ürününüz �le duvar arasında en az 10 cm 'l�k mesafe bırakınız. Aks� durumda ısı alışver�ş�n� �y� 
yapamayacağı �ç�n ürünün performansı düşerek daha fazla enerj� harcanmasına neden olacaktır. 
Ürününüzün sağlıklı soğutma yapabilmesi için ön ve arka panjur önlerine malzeme koymamaya 
dikkat ediniz. 
Ürününüzü güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şek�lde yerleşt�r�n�z. 
Çok yüksek nemli ortamlarda tahliye suyunun taşması tehlikesine karşı soğutucunuzu zemin ve 
duvarının sudan zarar görmeyecek bir yerde bulundurmaya özen gösteriniz. 
Yetk�l� serv�sler tarafından ürününüzün kondanser bakımını / tem�zl�ğ�n� yılda en az �k� defa mutlaka 
yaptırınız. 

Defrost: 

Cihazınız termostatik çalışma esnasında otomatik defrost işlemi ile üzerindeki karlanmayı eritecektir. 
Ürününüzde ayrıca bir defrost işlemi yoktur. 
Ürününüz otomatk defrost yapsa bile yüksek sıcaklık ve nemli ortamda cihazınızın sık kullanılması, cihaz 
üzerindeki karlanma oranını arttırabilir. Karlanmanın artması cihazın çalışma süresini ve dolayısıyla enerji 
tüketimini arttıracaktır. Karlanmanın yüksek olduğu durumlarda cihazınızı durdurup karlanmanın erimesini 
sağlayınız. İşlem sonrasında cihazın içerisindeki su ve nemi silerek cihazı temizleyiniz. 
Defrost işlemi hızlandırmak için tavsiye edilen herhangi bir mekanin alet, kesici/delici alet ya da elektrikli 
ısıtıcı kullanılmamalıdır. 
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7.  CAREL ECOBOX ve CAREL ENERGY SAVING TERMOSTATLI ÜRÜNLER İÇIN  

Soğutucunuz fişe takıldığında tüm bağlantılarının doğru 
yapılıp yapılmadığını anlamak amacıyla kontrol ün�tes� 
b�rkaç san�ye yanıp söner. Bu durum normald�r. Daha 
sonra ekranda o ank� sıcaklık değer� görülecekt�r. Set 
sıcaklığı �çecekler�n�z�n en �deal sıcakıkta tutacak şek�lde 
ayarlanmıştır. Lütfen ayarları değ�şt�rmeye çalışmayınız. 
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CAREL ECOBOX CAREL ENERGY 
SAVING TİP-1

CAREL ENERGY 
SAVING TİP-2

CAREL ENERGY 
SAVING TİP-3

 

AŞAĞI / LAMBA: 0.5 san�ye basılı tutulduğunda lamba durumu değ�ş�r. Lamba yanıyor �se tuşa 
basıldığında kapanacağı �ç�n tuşa basılırken ekranda "OFF", lambalar sönük �se tuşa basıldığında 
açılacağı �ç�n tuşa basıldığı sırada ekranda "on" yazacakt�r. 

UP/ECO MODE: Eco modu tuşuna 3 sn basılı tuttuğunuzda eco modu değ�şecekt�r. Eco   
                        tuşuna bastığınızda ekranda "ECO" görürsen�z bu eco moduna geç�lecekt�r anlamına gel�r.  
Eğer soğutucunuz zaten eco modunda �se eco tuşuna bastığınızda ekranda "nor" yazacaktır. Ekranda  
görülen “nor" eco modunun normal moda dönüşeceğ�n� göster�r. Yan� ekranda geç�lecek olan modu   
görürsünüz. Termostatınız "ECO" modundayken daha az enerj� tüket�r. 

DAY/NIGHT MODE : Termostatınız modunu otomat�k olarak değ�şt�r�r. Eğer soğutucunuzun kapısı 4  
          saat süre �le açılmaz �se soğutucunuz gece moduna geçer ve lambalarını söndürür. Lambalar   
          aşağı/lamba düğmes�ne basılarak açılab�l�r veya kapanab�l�r. Soğutucunuz gece modunda �ken kapısı 
açılırsa gündüz moduna geçer. Soğutucunuz gece modunda �ken daha az enerj� tüket�r. Eğer 
soğutucunuzun gece modunda çalışmasını �stersen�z bu tuşa basarak modunu değ�şt�reb�l�rs�n�z. Tuşa 
bastıktan 60sn sonra soğutucunuzun modu değ�şecekt�r. 

 ES MODE: ES modu tuşuna 3 sn basılı tuttuğunuzda soğutucu energy saving moduna geçecektir.  
Energy saving modu gece modudur. Bu modda dolap Gündüz modu ile Gece modu arasında geçiş 

yapar. Dolap gündüz modunda iken gece moduna geçtiğinde dolabın lambaları yanıyorsa söner. Ekranda 
“ES” yazısı çıkar. Gece modunda iken gündüz moduna geçtiğinde ise lambalar yanar ve ekranda dolabın  
ortam sıcaklığı görülür. Termostatınız “ES” modundayken daha az enerji tüketir.  

NOT: Bel�rtilen 3 modda gece modudur. Belirtilen butonlara bastığınızda dolap manuel olarak gece   
moduna girer ve aydınlatmalar bu sayede bu moddayken enerjide tasarruf sağlanır. Butona tekrar   
basıldığında veya dolap kapısı açıldığında gece modundan çıkar.  



Nakl�ye: 

Nakl�ye esnasında, fiş� pr�zden çıkarınız, buzu çözünüz, �ç duvarları ve zem�n� neml� b�r bez �le s�l�n�z. 
Plast�k takv�yeler� camlı kapak �le gövde arasına takınız ve normal kullanma konumunda taşıyınız. 

D�kkat: Dolap �zolasyonun da genleşme gazı (C-Pentane) kullanıldığı �ç�n gövden�n kullanım dışı 
bırakılması esnasında bulunduğu ülken�n bel�rlenm�ş olan kurallarına ve yasalarına göre hareket ed�lme 
zorunluluğu vardır. 

9. YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER 

Soğutucunuz çalışmıyorsa; 
- F�ş pr�ze �y� yerleşt�r�lmem�şt�r. 
-  Pr�zde elektr�k yoktur veya s�gorta atmıştır. 
Elektr�k kes�nt�s� olup olmadığını, fiş�n pr�ze takılı olup olmadığını kontrol ed�n�z. 

Soğutucunuz gereğ�nden fazla ve sık çal ışıyorsa ; 
-  Kapağı sık sık açılıyordur ya da uzun süre açık bırakılıyordur.
 - Termostat ayar düğmes� gereğ�nden fazla soğuğa ayarlanmıştı r. 
Soğutucunuzun kompresör bölümü yeter�nce hava almıyor yada tozlanmıştır. Tem�zlenmes� 
gerekmekted�r. 

Soğutucunuz yeter�nce soğutmuyorsa ; 
-  Termostat ayar düğmes� yeters�z konumdadır. 
-  Kapağı sık sık açılıyor ya da uzun süre açık bırakılıyordur. 
-  Çok dolu olması neden�yle dolabınızın �ç�ndek� hava akımı yeters�zd�r. 
-  Kondanser bakımı/tem�zl�ğ� yaptırıImamıştır. ( Bkz. Bölüm 9) 

Soğutucunuz koku yapıyorsa ; 
-  Kokulu gıda mamuller� açık kaplarda bulunuyordur. 
-  Dolap �ç� yeter�nce tem�z değ�ld�r. 

Yukarıda bel�rt�len noktaları kontrol ett�kten ve gereğ�n� yaptıktan sonra soğutucunuz hala gerekt�ğ� g�b� 
çalışmıyorsa 444 0 789 No 'Iu çağrı merkez�m�ze soğutucunuzun model ve ser� numarası �le başvurarak 
ş�kayet�n�z� anlatınız. 

8. TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCU DOLAPLARIN TEMİZLİĞİ, BAKIMI VE NAKLİYESİ

Dolabınızı - daha �y� ver�m almak �ç�n - düzenl� olarak tem�zley�n�z. Tem�zl�k �ç�n h�çb�r zaman alkol (�sp�rto) 
tem�zleme tozu veya sert maddeler kullanmayınız. Tem�zl�k önces� dolabınızın fiş�n� pr�zden çıkarınız. 1 It 
suya 2 çay kaşığı yemek sodası katarak oluşturduğunuz karışım �le s�l�n�z. Soğutucunuzun dışını ıslak b�r 
bezle s�l�p, kuru b�r bezle kurulayab�l�rs�n�z. 

Defrost tuşuna basılarak soğutucu 10 dak�ka sürecek olan defrost moduna geç�r�leb�l�r. 

D�kkat: Dolabınız zarar göreb�leceğ� �ç�n kes�nl�kle sıcak su, elektr�kl� ısıtıcı, kesk�n aletler ve  
benzer� şeyler kullanmayınız.

Tat�ller / Kullanıma Ara Vermek; 
Kısa b�r süre tat�le g�deceksen�z veya kullanıma ara vereceksen�z soğutucunuzun fiş�n� pr�zden 
çıkarmayınız. 
Uzun sürel� b�r tat�le g�deceksen�z veya kullanıma ara vereceksen�z dolabınızın fiş�n� pr�zden çıkarıp �ç�n� 
boşaltınız. Buz çözme �şlem�nden sonra dolabınızın �ç�n� b�r bezle tem�zley�p kurulayınız. Dolabınızın koku 
yapmasını engelleyeb�lmek �ç�n kapağını açık bırakınız. 
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AEEE Yönetmel�ğ�'ne uygundur. (Atık Elektr�kl� ve Elektron�k Eşyaların Kontrolü Yönetmel�ğ�)

11. ÜRÜNLERİN UYGUNLUK STANDARTLARI 

Kullanma kılavuzunda yer alan Soğutucu Dolaplar 
TS EN ISO 22044 
IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-89
2014/35/EU
2014/30/EU
D�rekt�fler�ne uygun olarak üret�lmekte ve test ed�lmekted�r. 

10. GARANTİ VE YETKİLİ SERVİS HİZMETLERİ 

Sah�p olduğunuz soğutucunuzun Kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonks�yonunu yer�ne get�reb�lmes� �ç�n 
gerekl� yedek parça bulundurma süres�) 

Soğutucunun kullanma kılavuzunda bel�rt�ld�ğ� şek�lde kullanılması ve KLİMASAN Kl�ma Sanay� ve T�caret 
A.Ş.' n�n yetk�l� kıldığı Serv�sler dışında bakım, onarım veya başka herhang� b�r nedenle müdahale 
ed�lmem�ş olması kaydıyla; malzeme, �şç�l�k ve üret�m hataları na karşı 2 YIL garant� ed�lm�şt�r. 
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Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1  45030  Yunusemre, Manisa – Türkiye

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1  45030  Yunusemre, Manisa – Türkiye

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1  45030  Yunusemre, Manisa – Türkiye

Tel: 0 236 236 22 33      

Fax: 0 236 233 97 18

13.
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Müşter�; Malın 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Hükümler� Uyarınca Ayıplı Olduğunun 
Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkmış Olsa B�le, Malın Müşter�ye Tesl�m Tar�h�nden 
İt�baren İk� Yıllık Zamanaşımı Süres� İç�nde; 

1)  Satılanı Ger� Vermeye Hazır Olduğunu B�ld�rerek Sözleşmeden Dönme, 

2) Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedel�nden İnd�r�m İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� Satıcıya 
Karşı; 

3) Aşırı B�r Masraf Gerekt�rmed�ğ� Takd�rde, Bütün Masrafları Satıcıya A�t Olmak Üzere Satılanın Ücrets�z 
Onarılmasını İsteme, 

4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız B�r M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n� İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� İse 
Satıcıya, Üret�c� Veya İthalatçıya Karşı Kullanılab�l�r. 

Ücrets�z Onarım Veya Malın Ayıpsız M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n�n Satıcı İç�n Orantısız Güçlükler� Beraber�nde 
Get�recek Olması Hâl�nde Tüket�c�, Sözleşmeden Dönme Veya Ayıp Oranında Bedelden İnd�r�m 
Haklarından B�r�n� Kullanab�l�r. 

Müşter�; Ş�kâyet Ve İt�razları Konusundak� Başvurularını Tüket�c� Mahkemeler�ne Ve Tüket�c� Hakem 
Heyetler�ne Yapab�l�r.

14.  MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI
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NOT : İstenen çalışma sıcaklığı S sınıfı olan soğutucuların tip etiketlerinde, TS EN ISO 22044 
standartlarına göre HRR süresi (yarı yüklü test süresi) yazılması zorunludur.

TİP ETİKETLERİ





1)  Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 yıldır. 
2) Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı F�rmamızın garant� kapsamındadır. 
3)  Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda, tam�rde geçen süre garant� süres�ne 

eklen�r. Malın tam�r süres� en fazla 20 �ş günüdür. Bu süre, mala �l�şk�n arızanın serv�s 
�stasyonuna, serv�s �stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bay��, acentes�, 
�thalatçısı veya �malatçısı-üret�c�s�nden b�r�s�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. Malın 
arızasının 10 gün �çer�s�nde g�der�lememes� hal�nde �malatçı-üret�c� veya �thalatçı malın tam�r� 
tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n kullanımına tahs�s 
etmek zorundadır. 

4)  Malın garant� süres� �çer�s�nde gerek malzeme ve �şç�l�k, gerekse montaj hatalarından dolayı 
arızalanması hal�nde, �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad 
altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n tam�r� yapılacaktır. 

5) Tüket�c�n�n onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
- Tüket�c�ye tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren, bel�rlenen garant� süres� �ç�nde kalmak kaydıyla, b�r 

yıl �çer�s�nde; aynı arızanın �k�den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla 
meydana gelmes� veya bel�rlenen garant� süres� �çer�s�nde farklı arızaların toplamının altıdan 
fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekl� kılması, 

- Tam�r� �ç�n gereken azam� süres�n�n aşılması, 
- F�rmanın serv�s �stasyonunun, serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde sırayla satıcısı, 

bay��, acentes� tems�lc�l�ğ� �thalatçısı veya �malatçısı-üret�c�s�nden b�r�s�n�n düzenleyeceğ� 
raporla arızanın tam�r�n� mümkün bulunmadığının bel�rlenmes�, durumlarında tüket�c� malın 
ücrets�z değ�şt�r�lmes�n�, bedel �ades� veya ayıp oranda bedel �nd�r�m� talep ed�leb�l�r. 

6)  İmalatçı-üret�c� ve/veya �thalatçılar, tüket�c�ler�n taleb� üzer�ne yedek parça satışından 
kaçınamazlar. 

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garant� kapsamı dışındadır. 

8) Garant� Belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n Gümrük ve T�caret Bakanlığı Tüket�c�n�n 
Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğü 'ne başvurab�l�r.

KLİMASAN tarafından ver�len bu garant�, malın normal�n dışında kullanılmasından doğacak 
arızaları kapsamadığı g�b� aşağıdak� durumlar da garant� dışıdır.

1.  Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
2. Malın müşter�ye tesl�m�nden sonrak� yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasar ve 

arızalar
3. Hatalı elektr�k tes�satı, ürün et�ket�nde bel�rt�len voltajlardan farklı voltajlarda kullanılması, voltaj 

düşmes� veya fazlalığı nedenler�nden meydana gelecek hasar ve arızalar
4. Yangın, sel ya da mücb�r sebepler g�b� har�c� sebeplerle meydana gelecek hasar ve arızalar
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan  hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
Yukarıda bel�rt�len arızaların g�der�lmes� ücret karşılığı sağlanacaktır.
Garant� Belges�’n�n onaylanarak tüket�c�ye ver�lmes� sorumluluğu, tüket�c�n�n malı satın aldığı 
satıcı, bay��, acenta ya da tems�lc�l�klere a�tt�r.
Garant� Belges� üzer�nde tahr�fat yapıldığı, ürün üzer�ndek� orj�nal ser� numarası kaldırıldığı veya 
tahr�f ed�ld�ğ� takd�rde bu garant� geçers�zd�r.

Müşter�; Malın 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Hükümler� Uyarınca Ayıplı 
Olduğunun Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkmış Olsa B�le, Malın Müşter�ye 
Tesl�m Tar�h�nden İt�baren İk� Yıllık Zamanaşımı Süres� İç�nde; 
1)  Satılanı Ger� Vermeye Hazır Olduğunu B�ld�rerek Sözleşmeden Dönme, 
2) Satılanı Alıkoyup Ayıp Oranında Satış Bedel�nden İnd�r�m İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� 

Satıcıya Karşı; 
3) Aşırı B�r Masraf Gerekt�rmed�ğ� Takd�rde, Bütün Masrafları Satıcıya A�t Olmak Üzere Satılanın 

Ücrets�z Onarılmasını İsteme, 
4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız B�r M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n� İsteme, Seç�ml�k Haklarından B�r�n� 

İse Satıcıya, Üret�c� Veya İthalatçıya Karşı Kullanılab�l�r. 
Ücrets�z Onarım Veya Malın Ayıpsız M�sl� İle Değ�şt�r�lmes�n�n Satıcı İç�n Orantısız Güçlükler� 
Beraber�nde Get�recek Olması Hâl�nde Tüket�c�, Sözleşmeden Dönme Veya Ayıp Oranında 
Bedelden İnd�r�m Haklarından B�r�n� Kullanab�l�r. 
Müşter�; Ş�kâyet Ve İt�razları Konusundak� Başvurularını Tüket�c� Mahkemeler�ne Ve Tüket�c� 
Hakem Heyetler�ne Yapab�l�r.

  GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI



MALIN

C�ns� 

Markası  

Model�  

Ser� No

Tesl�m Tar�h� 

Tesl�m Yer� 

Fatura Tar�h�

Fatura No

SATICI FİRMANIN

Ünvanı

Adres� 

Tel-Fax Kaşe - İmza

Azam� Tam�r Süres�  

Garant� Süres�

20 İşgünü

2 Yıl

GARANTİ 

BELGESİ

ŞENOCAK

10000002771

Tek Kapılı D�key Soğutucu Dolabı

GENEL MÜDÜR
İMALATÇI / İTHALATÇI  FİRMA :

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Man�sa OSB 1.Kısım Keç�l�köy OSB Mahalles�
Cumhur�yet Caddes� No:1 45030 Yunusemre, Man�sa – Türk�ye
Tel: 0 236 236 22 33      Fax: 0 236 233 97 18
http://www.kl�masan.com.tr

DAĞITICI  FİRMA :

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Man�sa OSB 1.Kısım Keç�l�köy OSB Mahalles�
Cumhur�yet Caddes� No:1 45030 Yunusemre, Man�sa – Türk�ye
Tel: 0 236 236 22 33      Fax: 0 236 233 97 18
http://www.kl�masan.com.tr
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