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(EU) 2019/2018 Regiilasyonuna Gére

Uriin Bilgi Formu

Tedarik¢inin ad1 veya ticari iinvani: KLIMASAN KLiIMA SANAYI VE TiCARET A.S.

Tedarikginin adresi : Manisa Organize Sanayi Bolgesi 1.Kisim Kecilikéyosb Mah.

Cumbhuriyet Cad. No:1, 45030 Yunusemre / Manisa

Model tanimlayici: S149

Kullanim

Teshir ve satis

Dogrudan satis islevli sogutma cihazinin tipi: Ticari

Dolap ailesi kodu

BCVT

Uriin 6zelinde parametreler

1. lIcecek sogutucular

Cihazin uygun oldugu ortam kosullar1 (Tablo 6’ya
gore)
. Nispi nem
Briit hacim ( L) En yiiksek sicaklik (°C) (%)
148 40 40
2. Dondurma dolaplari [Seffaf kapakli / Seffaf olmayan kapakl]:
Cihazin uygun oldugu ortam kosullar1 (Tablo 8’e gore)
Net hacim (L) Sicaklik araligi (°C) Nispi nem aralig1 (%)
En az En ¢ok En az En ¢ok
X X X X X

3. Dondurma teshir dolaplari/tezgahlari

Toplam teghir alani

(m?)

Sicaklik sinifi (Tablo 4 (b)’ye gore)

X,XX

(G1/G2/G3/L1/L2/L3/S)

4. Siipermarket muhafaza dolaplari, tekerlekli : (evet/hayir)

Toplam teghir alani

(m?)

Sicaklik sinifi (Tablo 4 (a)’ya gore)

X,XX

[sogutucu: [M2/H1/H2/M1] / dondurucu: [L1/L2/L3]]
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5. Sogutmali otomatlar

Hacim (L) Sicaklik sinifi (Tablo 4 (c)'ye gore)

X kategori [1/2/3/4/6]

Genel iiriin parametreleri:

Parametre Deger Parametre Deger

Optimum gida saklama sicakliklart i¢in 6nerilen sicakliklar

Y}lhk'enle o (°C) ( Buayarlar, gegerli oldugu durumlarda Ek IV, Tablo 4, 5

tiketimi 392 veya 6'da belirtilen sicaklik kosullariyla ¢elismemelidir.) >
(kWh/a) '

EEI 34,9 Enerji verimliligi sinifi C

Isik kaynagi parametreleri:

Is1ik kaynagi tipi Led

Enerji verimliligi sinifi [A/B/C/D/EJF/G] (9

Tedarikgi tarafindan belirlenen asgari garanti siiresi:

EKk bilgiler: www.klimasan.com.tr / www.senocak.com.tr
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http://www.klimasan.com.tr/

